Сравнение с другими видами отоплениями 

Расчет системы отопления для помещения на 100 кв.м 

	Сравниваемые параметры
	Керамические обогреватели 
	Настенные лучистые обогреватели «НЛО»
	Газовое отопление
	Твердотопливные котлы
	Электрические котлы
	Электрические радиаторы

	Помещение и доп. оборудование
	Не нужны
	Не нужны
	Нужны
	Нужны
	Нужны
	Не нужны

	Постоянный контроль и регулярная загрузка
	Не нужны
	Не нужны
	Нужны
	Нужны
	Не нужны
	Не нужны

	Срок службы
	Больше 25 лет
	Больше 50 лет
	7-20 лет
	15 лет
	15 лет
	7-15 лет

	Как влияет выход из строя одного элемента отопления
	Не влияет на всю систему
	Не влияет на всю систему
	Дорогостоящее и регулярное обслуживание. Дом не отапливается
	Выводит из строя всю систему отопления. Дом не отапливается
	Выводит из строя всю систему отопления. Дом не отапливается
	Не влияет на всю систему

	Монтаж/пуско-наладка
	Недорогой и легкий монтаж/демонтаж
	Недорогой и легкий монтаж/демонтаж
	Сложный длительный дорогостоящей монтаж. Переделки - еще дороже
	Сложный длительный дорогостоящей монтаж. Переделки - еще дороже
	Сложный длительный дорогостоящей монтаж. Переделки - еще дороже
	Недорогой и легкий монтаж/демонтаж

	Тепловой комфорт
Тепловой поток на 1м.кв площади поверхности обогревателя.
	Равномерный прогрев, не сжигает кислород. ИК излучение- нет данных 

Тепловой поток- нет данных
	Равномерный прогрев, не сжигает кислород и не сушит воздух. ИК излучение 360гр. 

средняя длинна волны 8,3мкм. 
Тепловой поток более 

500 Вт.на 1м.кв.
	"Теплый потолок - холодный пол"
Сжигает кислород
Тепловой поток не более 

50-100Вт.на 1м.кв.
	"Теплый потолок - холодный пол"
Сжигает кислород
Тепловой поток не более 

100Вт.на 1м.кв.
	"Теплый потолок - холодный пол"
Сжигает кислород
Тепловой поток не более 

100Вт.на 1м.кв.
	"Теплый потолок - холодный пол" Сжигает кислород
Тепловой поток не более 

100Вт.на 1м.кв.

	Необходимая расчётная мощность для запуска системы 
	100Вт. на 1м.кв.

потребление50-120Вт. на 1м.кв. в час.
в час, в зависимости от зоны проживания.
	50-80Вт. на 1м.кв.

потребление 5-15Вт. на 1м.кв.  в час, в зависимости от зоны проживания. 
	Не требуется
	Не требуется
	100Вт. на 1м.кв.

потребление 50-120Вт. на 1м.кв. в час.
в час, в зависимости от зоны проживания.
	100Вт. на 1м.кв.

потребление 50-120Вт. на 1м.кв. в час.
в час, в зависимости от зоны проживания.

	Стоимость: оборудование, монтаж, 
	75000-120000 р.,  согласования документов не требуется
	60000-100000р. в зависимости от зоны проживания
монтаж можно произвести самостоятельно за 1 день 
обслуживание и согласования документов не требуется
	+проектирование,

+ обслуживание
100000-350000 р., 
	+ обслуживание 

80000-250000 р., 
	+проектирование,

+ обслуживание
80000-250000 р., 
	+обслуживание 

112000-160000р, 
согласования документов не требуется

	Эксплуатация, расходы в месяц
	8000-30000р.,

более 5000 р./мес.
	обслуживание не требуется 1500-3000 р./мес.
	40000-70000 р.,

2000-3000 р./мес.
+потребление насоса
	40000-70000 р., 

3000-8000 р./мес.
+потребление насоса
	40000-70000 р.,

 5000-12000 р./месс.
+потребление насоса
	8000-30000 р., 

более 5000 р./мес.р./мес.

	Сравниваемые параметры
	Керамические обогреватели 
	Настенные лучистые обогреватели «НЛО»
	Газовое отопление
	Твердотопливные котлы
	Электрические котлы
	Электрические радиаторы

	КПД, %
	 Не изменено
	Не изменено 90-96%
	Ежегодно снижается 
	Ежегодно снижается
	30-40% и ежегодно снижается
	30-40% и ежегодно снижается


