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                ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИП Коновалов Алексей Владимирович
Россия, 607220, Нижегородская область,

г.Арзамас, Торговый дом «Евразия» ул. Мир, д.7

р/с 40802810902020000817 ИНН 524300491628

ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород

к/c 30101810400000000705   БИК 042202705

8 (83147) 7-33-53,  8 (83147) 77-4-84

+7-904-785-60-06

E-Mail: nlo52@33353.ru
www.nlo52.ru,  www.33353.ru
Опросный лист для расчета системы лучистого инфракрасного отопления.

           Уважаемые господа! 

                Для того, чтобы у нас была возможность сделать тепловой расчет и определить Ваши капитальные и эксплуатационные затраты на отопление, нам необходимо получить от Вас подробную информацию о Вашем помещении. Ответьте, пожалуйста, на вопросы предлагаемой анкеты и перешлите ее нам. 

Контактная информация:
Можете не заполнять анкету, просто укажите контактные данные, и мы сами Вам позвоним и зададим необходимые вопросы.
Готовые комплекты для частного дома.
https://www.nlo52.ru/catalog/gotovye-komplekty-dlya-chastno/
	Ф.И.О.
	ОРАЗЕЦ / Коновалов Алексей Владимирович

	Телефон     
	8-904-785-60-06
	E-Mail
	nlo52@33353.ru
	Область
	Нижегородская 

	Дата составления               
	12.11.2010г.
	Средняя низкая температура в зимний  период времени
	-20 гр.

	Доп. информация
	


1. Необходимо прислать план помещения (можно не в масштабе и от руки, но с обозначением окон, дверей, перегородок, указать наружные и смежные с соседними помещениями стены и т. д.).

2. Назначение помещения ________________________________________

3. Указать на плане размеры помещения, м (длина, ширина; длина и высота ниш под окнами, если они есть; площадь помещений).

4. Указать на плане высоту помещения, м (если высота помещений разная, то указать конкретно по помещениям).

5. Указать на плане размеры окон и их количество. 

6. Высота от пола до подоконника               см

7. Указать на плане  питающее напряжение сети (220/380) __________ Вольт. 

8. Выделенная мощность __________кВт.  
9. Вид остекления: одинарное, двойное, тройное, стеклопакеты  (нужно подчеркнуть)       
10. Переплеты окон: пластиковые, деревянные или металлические (нужно подчеркнуть)    
11. Конструкция наружных стен (толщина, материал, теплоизоляция) ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________

12. Характеристика потолка: крыша, есть чердак, есть еще этажи сверху ___________________________

13. Характеристика потолка: материал перекрытия, его толщина ____________________________________

14. Характеристика пола: материал перекрытия, половое покрытие; есть не отапливаемый подвал, отапливаемый подвал, 1-й этаж без подвала, не 1-й этаж  (нужное подчеркнуть)    ____________________________________________________________________________________________________
15. Требуется обогрев частичный или общий (нужное подчеркнуть); при частичном обогреве обозначьте на плане отапливаемые помещения.

16. Тариф(ы) на электроэнергию в Вашем регионе, руб. за кВт/ч    _____________ 

17. Есть ли система отопления сейчас: водяное, паровое, печное (нужное подчеркнуть).

18. Собираетесь ли Вы оставить имеющуюся систему отопления или демонтировать ее.

Отправить на почту:  nlo52@33353.ru 

  тел.8-904-785-60-06 Алексей (консультант)
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	Толщина 34мм. (состоит из 2-х пласт)
Четырехсторонний  нагрев корпуса в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели

той же мощности.



	Толщина 34мм. (состоит из 2-х пласт)
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	Пре установки на стену образуется  две камеры конвекции.

Температура нагрева  от +50 до +85°C

Выход на рабочий режим 5-10мин.

Способ обогрева  инфракрасный и конвекционный.
Нагреваем помещение в 5 раз быстрее, чем с любым другим отоплением.

	
	

	
	








